
WLTP: CO2-BEPALING BIJ 
AANGEPASTE VOERTUIGEN

Sectie RAI CarrosserieNL



PROGRAMMA

2

10.30 uur Opening,  Aad Verkade, Bovag

10.35 uur WLTP voor bestelauto’s, door Kees Pereboom, RAI vereniging
- Korte terugblik, wat voorafging
- Welke consequenties heeft WLTP in de praktijk voor bestelwagens en lichte
bedrijfswagens

- Wijze van keuren door RDW vanaf 1 september procedure indien fabrikant
geen tool heeft

- Restant voorraad regeling WLTP / NEDC en overgangsregeling M2-N2
voertuigen

12.55 uur Afsluiting

13.00 uur Lunch aangeboden door RAI CarrosserieNL en Bovag

14.00 uur Opening vakbeurs Transport Compleet



AGENDA

1. afbakening van het onderwerp

2. wat is WLTP?

3. terminologie

4. welke categorieen voertuigen vallen onder WLTP?

5. per wanneer?

6. bepalingen EU in de WLTP-Verordening omtrent ‘2e fase’

7. toepassing van deze bepalingen in NL bij individuele toelatingen per 1 september 2019

8. tool

9. overig

10. vragen, discussie

11. sluiting
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1  ONDERWERP
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CO2-bepaling bij opgebouwde / omgebouwde lichte bedrijfsauto’s en 
personenauto’s met WLTP-emissiegoedkeuring waarbij de opbouw/ombouw 
individueel wordt toegelaten 

o in NL, procedure RDW

o ‘tool’ ,  Vhigh-waarde, parameters basisvoertuig, IP-familie

o welke categorieën voertuigen?

o ingangsdata WLTP

o uitzonderingen

o N1 met HD-emissiegoedkeuring



1 ONDERWERP
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o basisvoertuig met WLTP-goedkeuring

o CO2,  dus niet NOx, HC, CO, PM

o nieuwe voertuigen, en bij ‘wijziging constructie’ van reeds 
gekentekende voertuigen

o individuele toelating van opbouw/ombouw/aanpassing, 

o (niet) ‘2e fase ETG’

o (niet) GWC-goedkeuring



1  ONDERWERP
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NIET behandelen: 

X NEDC 2.0 – waarde

X Compass

X RDE

X BPM – o.b.v. WLTP CO2-waarde

X etikettering

X ………………



1  ONDERWERP
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https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.contentautogroep.nl%2F_cache%2F_public%2FWLTP_YXJfMTIwMHg1NTBfZF8xX2pwZ18vX2Fzc2V0L19wcml2YXRlL25ld3MvMjI_d7726859.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.contentautogroep.nl%2Facties%2Fnieuws%2Fwat-u-moet-weten-over-wltp&docid=Zv8IwEccFKQ8hM&tbnid=QqBoK8gbJDLHoM%3A&vet=10ahUKEwinlv60x7TkAhXl8KYKHdx8BMsQMwhLKAcwBw..i&w=1200&h=550&bih=809&biw=1707&q=wltp&ved=0ahUKEwinlv60x7TkAhXl8KYKHdx8BMsQMwhLKAcwBw&iact=mrc&uact=8


1  ONDERWERP
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WLTP – Verordening; Annex XII : 

BEPALING VAN DE CO2-EMISSIES EN HET BRANDSTOFVERBRUIK VAN VOERTUIGEN DIE VOOR 
MEERFASENTYPEGOEDKEURING OF INDIVIDUELE GOEDKEURING VAN EEN VOERTUIG TER 
BESCHIKKING WORDEN GESTELD 



1  ONDERWERP
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https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.borent.nl%2Fauto-huren%2Fimg%2Fproducts%2Fmb-srpinter-kipper-opbouw00.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.borent.nl%2Fauto-huren%2Fproducten&docid=YOnpKRiZkbwB5M&tbnid=4jpBV4lz4_rI5M%3A&vet=10ahUKEwjA48fOzbTkAhXPepoKHd0eARMQMwhLKAcwBw..i&w=600&h=400&bih=809&biw=1707&q=bestelauto%20opbouw&ved=0ahUKEwjA48fOzbTkAhXPepoKHd0eARMQMwhLKAcwBw&iact=mrc&uact=8


1  ONDERWERP

10



1  ONDERWERP
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1   GEEN ONDERWERP: 
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1  ONDERWERP
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1  ONDERWERP

14



1  ONDERWERP

15



1  ONDERWERP
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1  ONDERWERP
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1  ONDERWERP
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1  ONDERWERP
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1  GEEN ONDERWERP – 2E FASE ETG
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1  GEEN ONDERWERP – 2E FASE ETG
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https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fjubel.be%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FAfbeelding-artikel-810x358.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fjubel.be%2Finformatie-uitwisseling-tussen-overheidsadministraties%2F&docid=tyEc6kK17ZQF6M&tbnid=cBrJ24RAz9HzUM%3A&vet=10ahUKEwjA08Cm4rTkAhVeAhAIHR5MDDwQMwhEKAAwAA..i&w=810&h=358&bih=809&biw=1707&q=informatie%20uitwisseling&ved=0ahUKEwjA08Cm4rTkAhVeAhAIHR5MDDwQMwhEKAAwAA&iact=mrc&uact=8


1  GEEN ONDERWERP – GWC (-GOEDKEURING / -ERKENNING)

22

GWC 



1  GEEN ONDERWERP - RDE

23



1 GEEN ONDERWERP - BPM TABEL O.B.V. WLTP C02-WAARDEN
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1 GEEN ONDERWERP - BRANDSTOFVERBRUIKSETIKET
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2 WAT IS WLTP?
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2. WAT IS WLTP?
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2. WAT IS WLTP?
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2. WAT IS WLTP?
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WLTP verbruiks- en CO2-waarden
• Alleen Low en High worden weergegeven in ETG
• Tussenliggende waarden worden geïnterpoleerd en alleen weergegeven op CvO



3. WLTP – TERMINOLOGIE
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– range

– Vhigh,  Vlow

– IP-familie 

– parameters

– ‘tool’ (berekeningsinstrument) ; 
– rekenblad (uitkomst berekening)



Sectie 
CarrosserieNL

3.  WLTP – TERMINOLOGIE – NUMMER IP-FAMILIE OP CVO



Sectie 
CarrosserieNL

3.  WLTP – TERMINOLOGIE – PARAMETERS IP-FAMILIE STAAN IN ETG



3. WLTP TERMINOLOGIE - TOOL
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massa

Voertuig fabrikant

carrosseriebouwer

Frontaal oppervlak

rolweerstand

CO2 + brandstofverbruik op CvO

Tool voertuigfabrikant

- Massa,
- Frontaal 
oppervlak
- Rolweerstand

28% laadvermogen



Sectie 
CarrosserieNL

Welke voertuigcategorieen vallen onder WLTP? (‘Light Duty’)

✓ M1

✓ N1

➢ M2

➢ N2

4.  WELKE VOERTUIGEN?



Sectie 
CarrosserieNL

ingangsdata voertuigen, nieuwe registraties

• alle nieuwe personenauto’s: per 1 sept 2019 (geen restant NEDC meer)

• alle nieuwe N1 klasse I:         per 1 sept 2019 (maar ook nog restant incompleet 
NEDC tot aan  1 maart 2020)

• N1 klasse II en III: per 1 sept 2019
MAAR ook nog restant NEDC toegestaan tot 1 sept 2020  / 1 mrt 2021

5. INGANGSDATA WLTP



Sectie 
CarrosserieNL

WLTP – Verordening; Annex XII : 

BEPALING VAN DE CO2-EMISSIES EN HET BRANDSTOFVERBRUIK VAN VOERTUIGEN DIE VOOR 
MEERFASENTYPEGOEDKEURING OF INDIVIDUELE GOEDKEURING VAN EEN VOERTUIG TER BESCHIKKING 
WORDEN GESTELD 

X CO2 bepalen volgens typegoedkeuring-testmethode

X basisvoertuigfabrikant berekent gewijzigde CO2-emissie

➢ alternatief: 

➢ berekeningsinstrument

➢ i.c.m. parameters van voltooide voertuig

➢ compleet voertuig:

▪ geen tool: Vhigh-waarde basisvoertuig  (met toestemming overheid)

6. BEPALINGEN IN WLTP OVER 2E FASE



6. BEPALINGEN WLTP OVER 2E FASE 

Annex XII WLTP :

▪ geschreven vanuit meerfasen-ETG  (grote aantallen,  overeenkomst tussen 
voertuigfabrikant en 2e-fase-bouwer)

▪ in de scope ook ‘individuele toelating’   (=  ?)
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Sectie 
CarrosserieNL

RAI:  

o hoe Annex XII toepassen bij individuele toelating van een opbouw / ombouw van een 
basisvoertuig met WLTP-emissiegoedkeuring  ?

o RAI (2018) :  svp tijdig duidelijkheid 

o veel overleg met RDW

o complexe materie

o voorlichtingssessie 3 juni ; veel vragen

o vervolgoverleg met RDW

o wijze van keuren individueel

7.  TOEPASSING IN NL BIJ INDIVIDUELE TOELATING PER 1 SEPT 2019



Sectie 
CarrosserieNL

7. TOEPASSING IN NL BIJ INDIVIDUELE TOELATING PER 1 SEPT 2019
PROCEDURE RDW:  INDIVIDUELE GOEDKEURINGSEISEN EN WIJZE VAN KEUREN 



Sectie 
CarrosserieNL

7.  TOEPASSING IN NL BIJ INDIVIDUELE TOELATING PER 1 SEPT 2019
WLTP : INDIVIDUELE GOEDKEURINGSEISEN EN WIJZE VAN KEUREN – PUNT 2A



Sectie 
CarrosserieNL

B    Individuele toelatingseis 
Seriematig geproduceerd basisvoertuig met Europese typegoedkeuring voor in-of complete 
basisvoertuigen met Europese typegoedkeuring waarvan de laatste fase individueel wordt voltooid

De CO2 en het brandstofverbruik wordt volgordelijk op de volgende wijze na validatie door de Dienst 
Wegverkeer vastgesteld:  

1. Op basis van het rekenblad van de voertuigfabrikant,      of  
2. Op basis van het vergelijken van het voltooide voertuig met de parameters zoals vastgelegd in de     

typegoedkeuring van het basisvoertuig. 

Indien het voltooide voertuig buiten de parameters van de typegoedkeuring van het basisvoertuig valt 
of er kan geen rekenblad worden overgelegd, dan wordt de hoogste waarde voor CO2 en 
brandstofverbruik overgenomen uit de typegoedkeuring van het basisvoertuig.  Indien de gegevens 
niet beschikbaar zijn in de typegoedkeuring van het basisvoertuig wordt de CO2 en het 
brandstofverbruik bepaald zoals vermeld bij paragraaf C.

7.  TOEPASSING IN NL BIJ INDIVIDUELE TOELATING PER 1 SEPT 2019
WLTP BIJ INDIVIDUELE TOELATING OPBOUW/OMBOUW: : INDIVIDUELE GOEDKEURINGSEISEN EN WIJZE VAN KEUREN – PUNT 2A ONDER B



Sectie 
CarrosserieNL

RAI :  procedure RDW komt neer op: 

1. toepassen tool en overleggen rekenblad; uitkomst tool (CO2-waarde) wordt gehanteerd

2. (aantoonbaar) geen tool beschikbaar , of tool levert geen uitkomst  (bijv. buiten parameters):   
Vhigh-waarde basisvoertuig wordt gehanteerd

a) als voltooid voertuig binnen parameters basisvoertuig zit: CO2-waarde wordt 
meegenomen in rapportage aan Brussel

b) als voltooid voertuig niet binnen parameters basisvoertuig zit: ‘nationale individuele 
toelating (gehele voertuig)’ :  CO2-waarde wordt niet meegenomen in rapportage aan 
Brussel

uitzondering bij 1. en 2. : rolstoeltoegankelijke voertuigen en gepantserde voertuigen: 
CO2-waarde van basisvoertuig wordt gehanteerd

3. geen relevante gegevens beschikbaar in typekeuring :  CO2-emissie  wordt berekend met nationale 
formule o.b.v. massa rijklaar en vermogen

7.  TOEPASSING IN NL BIJ INDIVIDUELE TOELATING PER 1 SEPT 2019
WLTP BIJ INDIVIDUELE TOELATING OPBOUW/OMBOUW: : INDIVIDUELE GOEDKEURINGSEISEN EN WIJZE VAN KEUREN – PUNT 2A ONDER B
TOELICHTING RAI



7.  TOEPASSING IN NL BIJ INDIVIDUELE TOELATING PER 1 SEPT 2019
TOELATINGSKEURING NIEUW EN ONGEBRUIKT +  KEURINGSPLICHTIGE WIJZIGING AAN REEDS GEKENTEKEND VOERTUIG

▪ Toepassing bij nieuwe voertuigen en bij wijziging constructie:

• 1e toelating van nieuw WLTP-voertuig 
(basisvoertuig met ETG; opbouw/ombouw wordt individueel toegelaten)

• reeds gekentekend WLTP-voertuig wordt aangepast:
indien wijziging keuringsplichtig is (H6 regeling voertuigen), dan ook bepaling 
van gewijzigde CO2-emissie.
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7.  TOEPASSING IN NL BIJ INDIVIDUELE TOELATING PER 1 SEPT 2019
WAT ZIJN O.A. KEURINGSPLICHTIGE WIJZIGINGEN AAN REEDS GEKENTEKENDE VOERTUIGEN ?

Hoofdstuk 6 wijziging constructie: keuringsplichtig bij wijziging van o.a. : 

• het aantal assen;

• het aantal wielen, 

• de wielbasis van voertuigen 

• het type carrosserie

• de inrichtingscode

• de massa in rijklare toestand, indien deze meer dan 20% afwijkt van de in het kentekenregister 
geregistreerde oorspronkelijke waarde;

• de massa ledig voertuig, indien deze meer dan 20% afwijkt van de in het kentekenregister 
geregistreerde oorspronkelijke waarde;

• Brandstofsoort

• ………………………
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8.  TOOL

o toegang tot tool ?

o internetapplicatie

o format niet voorgeschreven door Brussel

o VIN-nummer

o parameters in tool

o rekensheet / print van resultaat

o aantal voorbeelden (3 sheets VW – 3 sheets Nercedes – 4 sheets Iveco)

45



Bodybuilder database

Bereken nieuwe WLTP-waarden

Invoer van additionele waarden 
voor massa, oppervlak en 
rolweerstand



Bodybuilder database

Nieuwe WLTP resultaten voor CO2 en verbruik



Bodybuilder database



Bijlage 5.1 – WLTP calculator (ABH portal) – check offerte MBKS

WLTP - vraag en antwoord | Product Management Vans | Augustus 2019 49

XML bestand vanuit 
MBKS

Algemene gegevens
Tevens de keuze om te 
kiezen of het verschil 
van het gewicht en/of 

frontaal oppervlak 
wordt ingevuld of de 

volledige nieuwe 
waarde

Invullen welke factor(en) er gewijzigd 
zijn na modificatie:

- (verschil) Gewicht
- (verschil) frontaal oppervlak

- - Banden (indien van toepassing)
- - Aslasten (indien bekend)



Bijlage 5.2 – WLTP calculator - voorbeeld binnen IP familie (Euro 6c)

WLTP - vraag en antwoord | Product Management Vans | Augustus 2019 50

Indicatief rekenvoorbeeld:

Sprinter 314CDI CC L3 met bak HxB (2.15 x 2.20cm)
Frontaal opp. basisvoertuig 4,195m2 | Gewicht 1.939kg
Delta’s (indicatief, dienen uitsluitend als voorbeeld):
Frontaal oppervlak: 1,65m2 | Gewicht 600kg.

Min. – max. Min. – max.

Voorbeeld toename 
frontaal oppervlak (let 

op afbeelding dient 
uitsluitend ter 

illustratie)
Momenteel telt een 

spoiler uitsluitend nog 
als meergewicht!

Emissie Euro 6c (code MR6)
- Gewicht totaal 2.539kg
- Frontaal opp. 5,845m2

√ √



Bijlage 5.3 – WLTP calculator - voorbeeld binnen IP familie (Euro 6c)

WLTP - vraag en antwoord | Product Management Vans | Augustus 2019 51

PDF



TOOL VOOR CARROSSERIEBOUWERS



TOOL VOOR CARROSSERIEBOUWERS



TOOL VOOR CARROSSERIEBOUWERS



TOOL VOOR CARROSSERIEBOUWERS

VOER CHASSIS 

NUMMER IN

KIES “SINGLE 

TYPE”

MASSA 

RIJKLAAR MET 

OPBOUW

FRONTAAL

OPPERVLAK MET 

OPBOUW IN M2

KIES OPBOUW

SOORTOVERIG ITEMS HOEVEN NORMAAL NIET

AANGEPAST TE WORDEN. KLIK DAN OP SEND



9  OVERIG

❑ RDW-beleid:  startsituatie /  overgangssituatie

❑ ‘meten en wegen’

❑ HD-goedkeuring 2380 - 2610 kg ref.massa :  CO2 volgens WLTP (/ NEDC)

❑ referentiemassa voltooid voertuig bepalend voor LD of HD

❑ RDW-visie op t/m wanneer moeten blijven voldoen aan ETG / CvO 

❑ RDW informatie

56



9  OVERIG

RDW-beleid:  startsituatie /  overgangssituatie

• EU WLTP : Annex XII

• invulling RDW voor individuele toelating

• binnen juridische kaders; startsituatie, ‘letter en geest’, ervaring opdoen

• evaluatie na [een jaar]

• overleg in Brussel

• mogelijk aanscherping na evaluatie 

– tool (incl. parameters) wordt leidend ?   /  Vhigh evt. alleen bij complete voertuigen ?

• leadtime
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9  OVERIG

‘meten en wegen’

❖ tools / parameters:             massa, oppervlak, rolweerstand, ………

58



9  OVERIG

HD-goedkeuring 2380 - 2610 kg ref.massa :  CO2 volgens WLTP (/ NEDC)  ;  tool ? 
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9  OVERIG

referentiemassa voltooid voertuig bepalend voor LD of HD
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MASSA RIJKLAAR MET OPBOUW BEPAALT ; LD OF HD

2355 kg 

massa rijklaar

~2.000kg ~900kg = ~2.900kg

Light Duty

Heavy Duty

HD !

Minder dan 2355 kg. altijd LD

Meer dan 2815 kg. altijd HD

Geen LD

Geen HD

2585 kg 

massa rijklaar

2815 kg 

massa rijklaar



9  OVERIG

RDW-visie op t/m wanneer moeten blijven voldoen aan ETG / CvO 
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https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.belastingdienst.nl%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2Fnl%2Fhome%2Fresources%2F0109b942-4d5a-409a-bbb6-9da8bde4a8f3%2Fbld_logo_belastingdienst.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.belastingdienst.nl%2F&docid=5Ew67e3TCHw6DM&tbnid=EEeE38Swn2LOSM%3A&vet=10ahUKEwjq0qW84bfkAhWK2qQKHQEjBmcQMwhRKAAwAA..i&w=286&h=154&bih=809&biw=1707&q=logo%20belastingdienst&ved=0ahUKEwjq0qW84bfkAhWK2qQKHQEjBmcQMwhRKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.cnvjongeren.nl%2Fuser-files%2Fuploads%2F2018%2F04%2FLogo-ministerie-van-financien.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.cnvjongeren.nl%2Fmzlab-rijk%2Fattachment%2Flogo-ministerie-van-financien%2F&docid=HwRN1OdaJLyQNM&tbnid=g7ZzFc2akZOtqM%3A&vet=10ahUKEwiL0oDO4bfkAhVQhqQKHSP7DXIQMwhIKAAwAA..i&w=860&h=227&bih=809&biw=1707&q=logo%20financien&ved=0ahUKEwiL0oDO4bfkAhVQhqQKHSP7DXIQMwhIKAAwAA&iact=mrc&uact=8


9  OVERIG
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https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fautostradaroosendaal.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Ftrekhaak-1.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fautostradaroosendaal.nl%2Fde-werkplaats%2Ftrekhaak%2F&docid=eO8Lom-lUR9M9M&tbnid=KdU3qE75NY1kCM%3A&vet=10ahUKEwi-0Yiw4rfkAhVNyKQKHfF9Cy4QMwhnKA4wDg..i&w=303&h=190&bih=809&biw=1707&q=trekhaak%20inbouwen&ved=0ahUKEwi-0Yiw4rfkAhVNyKQKHfF9Cy4QMwhnKA4wDg&iact=mrc&uact=8


Titel
Toelaten en wijzigen van voertuigen

INSCHRIJVEN 

Versneld via Veendam

Tenaamstellen = DET 

(datum eerste toelating)

Inbreuk op CVO

Toelatingseisen

Wijzigen gekentekend voertuig

Regeling voertuigen H6 wijziging constructie

CVO



Titel
Toelaten en wijzigen van voertuigen ‘smaken’

CVO

INSCHRIJVEN 

Versneld via Veendam

Tenaamstellen = DET 

(datum eerste toelating)

Inbreuk op CVO

Toelatingseisen

Wijzigen gekentekend voertuig

Regeling voertuigen H6 wijziging constructie

- Europese typegoedkeuring 2e fase

- Nationale Kleine Serie 2e typegoedkeuring

- Individuele goedkeuring (keuringsstation)

- Individuele goedkeuring

- Goedkeuring Wijziging in de Constructie



9  OVERIG

RDW informatie:
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10  VRAGEN, DISCUSSIE
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DANK VOOR UW 
AANDACHT
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Sectie RAI CarrosserieNL


