
Gegevens ondergetekende 

Voorletters en achternaam

Is in dienst van 

Voertuiggegevens
Merk en type

Typegoedkeuring

Variantuitvoering

Type variant D2 van

Type variant D2

Kenteken

Chassisnummer

Code CBR

Ondertekening
Datum en handtekening

Bedrijfsstempel

Waarom dit formulier?
Een personenauto automaat moet voor een 
praktijkexamen of toets zijn voorzien van 
een inrichting die de werking van de motor 
onderbreekt. Deze inrichting kan uitgevoerd 
zijn als een drukknop op het dashboard 
of een onderbreker onder het rempedaal 
van de toezichthouder. Bij gebruik hiervan 
moeten de overige elementaire functies voor 
de veiligheid wel blijven werken. Als deze 
inrichting technisch niet mogelijk is (verstoring 

motormanagement) vult de importeur van 
het voertuig dit formulier ´Verklaring werking 
motormanagement’ in. Deze verklaring moet 
tijdens het afnemen van examens in de auto 
liggen en op verzoek getoond worden.

Heeft u vragen?
Mail uw vraag naar cte@cbr.nl

Privacy
CBR verwerkt uw persoonsgegevens voor 

de behandeling van uw aanvraag op grond 
van onze publiekrechtelijke taak en voor 
het verbeteren van en rapporteren over de 
dienstverlening.
Meer informatie vindt u  
op www.cbr.nl/privacy. 
De functionaris gegevensbescherming  
is bereikbaar via privacy@cbr.nl.

Verklaring werking motormanagement
Personenauto automaat 

* Gegevens moeten overeenkomen met de gegevens op het kentekenbewijs.

Naam importeur

en verklaart dat het voertuig in de uitvoering zoals in deze verklaring is vermeld, voldoet aan 
de criteria die hieronder gesteld zijn.

– –

Het voertuig voldoet aan de toelatingscriteria in de Regeling voertuigen van de Wegenverkeerswet 1994 
om toegelaten te worden tot de openbare weg. Het voldoet ook aan de onderstaande voorwaarden om 
gebruikt te kunnen worden als les- en/of examenauto met een automatische transmissie.

1. �	� Voertuigen met verbrandingsmotor: als tijdens ingedrukt gaspedaal geremd wordt en/of als deze si-
tuatie voortduurt, zal het motorvermogen direct en automatisch teruggeregeld worden naar nullast 
(stationair toerental).

   �	� Elektrisch aangedreven voertuigen: als tijdens ingedrukt acceleratiepedaal tegelijkertijd geremd 
wordt en/of als deze situatie voortduurt, zal het remvermogen het motorvermogen zodanig over-
stijgen dat er tenminste met de wettelijke minimale remvertraging een noodstop uitgevoerd kan 
worden.

2. 	�Alle wettelijk verplichte technische voorzieningen zoals verlichting, claxon, richtingaanwijzers en 
remlichten blijven in werking en kunnen indien nodig ingeschakeld worden, gedurende de fases 
genoemd onder punt 1 hierboven.

(Europese code K) *

(Europese code D.2.) *

(Europese code D.2.) *
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